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Glossario 
• CO, GO: communication object, group object, oggetto di comunicazione 

• Datapoint, DPT, dpt: tipo di dato, formato del dato; vedere standard KNX 

• LED: light emitting diode, diodo ad emissione di luce 
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1 Introduzione 
 

Con la denominazione BX-E-xxTUxC2 si descrive una gamma di dispositivi KNX 
progettati da Blumotix e dedicati al controllo della climatizzazione.  
Dal punto di vista estetico, i dispositivi di questa gamma, si presentano del tutto simili; 
tutti dispongono di: sonda per la misura della temperatura ambiente, tasti capacitivi 
per le funzioni termostato, 2 led RGB, buzzer per la segnalazione acustica del tocco 
del pulsante e display per la visualizzazione dei parametri operativi. 
Le differenze fra i vari modelli, sono rappresentate dalla possibilità di avere un 
numero maggiore di tasti ed ulteriori sonde di umidità e CO2. Queste ulteriori 
caratteristiche hardware implicano che il dispositivo può supportare ulteriori 
funzionalità a livello di logica operativa. Anche a livello estetico, le grafiche del 
frontale in vetro (cover) possono variare; la dimensione del frontale può essere scelta 
fra 2 formati: 80x80 e 120x80 mm. 
Il codice dispositivo qui utilizzato presenta una lettera ‘E’ (ad esempio BX-E-xxT) a 
specificare la parte elettronica (e le funzionalità associate ad essa) ma non specifica 
invece il modello della cover in vetro; questa viene identificata con un codice che 
comprende un ‘F’ ed altre lettere che indicano il formato e la grafica della cover 
stessa. Riferirsi al catalogo prodotti Blumotix per i dettagli. 
Nel seguito di questo manuale si farà riferimento genericamente al dispositivo che 
dispone del numero massimo di funzionalità (BX-E-xxTU4C2) ma si tenga in 
considerazione che alcune funzioni non sono presenti in tutti i modelli della gamma. 
Qui sotto vengono elencate le caratteristiche di massima in base al modello. 
 
 

Nome 
Dispositivo 

Tasti 
Termostato 

Tasti 
Generici 

Sonda 
Temperatura 

Sonda 
Umidità 

Sonda 
CO2 

BX-E-xxTU4C2 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 

BX-E-xxTUC2 ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ 

BX-E-xxTU4 ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ 

BX-E-xxTU ✅ ❌ ✅ ✅ ❌ 

BX-E-xxT4 ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ 

BX-E-xxT ✅ ❌ ✅ ❌ ❌ 
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Il termostato Qubik può essere alloggiato nelle normali scatole da incasso (tipo 503) 
ed anche nelle rotonde (diametro 60 mm) o quadrate (tipo 502). 
L’unica connessione necessaria è quella del bus che fornisce sia l’alimentazione che il 
mezzo di scambio dati con l’infrastruttura KNX. 
 
Di seguito, le immagini relative al formato del dispositivo ed alcuni esempi di grafiche 
delle cover. 
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2 Caratteristiche estetiche 
 

Dal punto di vista estetico, il dispositivo può presentare le seguenti caratteristiche: 

- tasti generici 

- tasti termostato, dedicati a funzioni specifiche 

- display oled 

- led RGB 

I tasti generici non sono sempre presenti, dipende dal modello del dispositivo. 

 

2.1 Tasti generici 
Sono disponibili solo nei modelli che presentano ‘4’ nella denominazione (ad esempio 
BX-E-xxT4, BX-E-xxTU4, BX-E-xxTU4C2). Ogni pulsante generico, può essere 
configurato con il software ETS per realizzare una delle funzioni elencate qui di 
seguito. 
 
Gestione commutazioni, comandi sequenza 
- gestione commutazioni tocco/rilascio con invio sequenze 
- gestione tocco breve/prolungato con trasmissione comandi 
- abilitazione/blocco canali/tasti 
 
Scenari 
- gestione scenari con oggetto da 1byte 
- invio comandi memorizzazione scenari 
- abilitazione/blocco 
 
Comandi di forzatura 
- invio comandi forzatura pressione corta e lunga 
- abilitazione/blocco 
 
Comando tapparelle veneziane 
- con pulsante singolo o doppio 
- modo pressione lunga con comando dedicato 
- abilitazione/blocco 
 
Comando dimmer 
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- con pulsante singolo o doppio 
- con telegramma di stop 
- con invio valore luminosità regolabile (0%-100%) 
- abilitazione/blocco 
 
Invio sequenziale valori 
- Pressione breve con numero massimo valori 4, impostazione da 0-255 
- Pressione lunga con numero massimo valori 4, impostazione da 0-255 
- abilitazione/blocco 
 
Azioni multiple 
- Pressione breve con massimo 3 azioni, a scelta tra: commutazione, movimento, 
scenario, invio valore 0-255, invio valore %, clima 
- abilitazione/blocco 
 
Vedere paragrafo specifico per i dettagli. 
 

2.2 Tasti termostato 
Per la gestione della funzione termostato, il dispositivo prevede 4 pulsanti dedicati: 
 

Abilitazione funzione termostato 
Permette l’abilitazione e la disabilitazione della funzione termostato. 
 
 
Comando ventilazione e regolazione automatica/manuale 
La pressione lunga su questo pulsante permette il passaggio da 
regolazione automatica a manuale e viceversa. Quando è selezionata la 

modalità manuale, la pressione corta sul pulsante permette la selezione della velocità 
o intensità dell’uscita di regolazione. 
 

Incremento/decremento temperatura di setpoint 
I due tasti permettono all’utente di impostare la temperatura 
di setpoint 

 

2.3 Display 
Il display del dispositivo visualizza i parametri operativi, le misure e lo stato di 
funzionamento del termostato.  
Le icone visualizzate sul display hanno il seguente significato: 
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Modalità termostato: acceso o spento 
 
 
 
Modalità regolazione: automatica o manuale 
 
 

 
 
Modo: riscaldamento o raffrescamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo: comfort, standby, night, protection 
 

 
 
 
 
 
 
 
Velocità di regolazione 
 

 
 
Incremento/decremento setpoint di temperatura 
 
 

 
Uscita di regolazione attiva 
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2.4 Led RGB 
In alcuni modelli, sono disponibili due led RGB visibili sul frontale del dispositivo.  
Le funzioni per il controllo, sono: 
- 2 modalità di funzionamento/segnalazione luminosa dei LED RGB 
- segnalazione stati 
- gestione allarmi 
- combinazione di 4 effetti luminosi e selezione del colore 
 
 

3 Caratteristiche funzionali 
 

Dal punto di vista logico, il dispositivo può fornire le seguenti funzionalità: 
 
Controllo temperatura 
- a 2 punti, con comandi ON/OFF 
- controllo proporzionale integrale, con comandi PWM o regolazione continua (0- 
100%), PI% regolazione proporzionale-integrativa 
- seconda regolazione a 2 punti, con comando ON/OFF o 0-100% 
 
Gestione fancoil 
- controllo della velocità del fancoil con comandi di selezione ON/OFF o regolazione 
continua 0-100% 
- gestione impianti a 2 o 4 vie con comandi ON/OFF o comandi 0-100% 
 
Impostazione modalità di funzionamento termostato 
- con oggetti distinti a 1 bit o unico oggetto a 1 byte 
 
Misura temperatura 
- con sensore integrato 
- misura pesata con combinazione del sensore integrato e sonda remota (GO) 
 
Misura umidità 
- con sensore integrato 
- controllo umidità con soglie programmabili 
- calcolo del punto di rugiada 
- controllo del punto di rugiada con soglie programmabili 
Funzione presente nei modelli con ‘U’ nel nome. 
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Misura della qualità dell’aria 
- con sensore integrato 
- misura di CO2, TVOC e IAQ 
- controllo CO2 con soglie programmabili 
- controllo TVOC con soglie programmabili 
- controllo IAQ con soglie programmabili 
- regolazione della ventilazione meccanica sul valore di CO2 o TVOC 
Funzione presente nei modelli con ‘C2’ nel nome. 
 
Funzioni logiche 
- 8 funzioni logiche 
- 4 ingressi per funzione su cui effettuare operazioni logiche 
 
Gestione energia camera 
- modalità con sensore porta e di presenza PIR 
- modalità con solo sensore di presenza PIR 
 
 

4 Configurazione ETS 
 
Di seguito viene descritta la libreria ETS fornita a corredo del dispositivo. Da notare 
che ad ogni modello di termostato corrisponde una libreria specifica. A seconda del 
modello, parametri ed oggetti di comunicazione esposti dalla libreria possono essere 
presenti o no. 
 

4.1 Generale 
Nel menu “Generale” vengono riportati i parametri comuni al dispositivo: il modello 
del dispositivo, abilitazione delle misure, delle logiche, della gestione energia camera, 
dei pulsanti di termostato ed altre impostazioni valide a livello globale.  
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4.1.1 Tipo tastiera 

Riporta l’aspetto del modello di termostato al quale si riferisce il database. 
 

4.1.2 Gestione umidità 

Abilita la gestione della sonda di umidità. Appare la pagina “Umidita’” dove sono 
allocati i parametri per la configurazione della funzione. 
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4.1.3 Gestione qualità dell’aria 

Abilita la gestione della sonda di CO2. Appare la pagina “Controllo qualità dell’aria” 
dove sono allocati i parametri per la configurazione della funzione. 
 

4.1.4 Gestione funzioni logiche 

Abilita la gestione delle funzioni logiche. Appare la pagina “Controllo funzioni logiche” 
dove sono allocati i parametri per la configurazione della funzione. 
 

4.1.5 Gestione energia camera 

Abilita la gestione della energia camera (virtual badge). Appare la pagina “Controllo 
energia stanza” dove sono allocati i parametri per la configurazione della funzione. 
 

4.1.6 Funzione led/uscita 

Abilita la gestione dei led sul frontale del dispositivo. Appare di conseguenza il 
parametro, impostabile in percentuale, che specifica la luminosità di default dei led.  
La luminosità di base dei led può anche essere impostata via CO scrivendo un valore 
percentuale. 
 

 
 
Il valore attivo viene restituito sul CO di stato. 
Abilitando la gestione, appaiono di conseguenza le pagine “Led/Uscita X” che 
permettono la configurazione del comportamento dei singoli led. 
 

4.1.7 Massima durata beep buzzer 

Definisce la durata del feedback sonoro emesso in corrispondenza di un tocco della 
tastiera. 
Se il parametro viene impostato su “Disattivato”, non viene emesso alcun segnale al 
tocco dei pulsanti. 
Se il parametro viene impostato su “Infinito”, il segnale acustico permane fino a 
quando non viene rilasciata la pressione del tasto. 
 

4.1.8 Intervallo auto spegnimento display  

Imposta un intervallo di tempo dopo il quale il display si spegnerà automaticamente. 
E’ consigliato utilizzare la funzione di autospegnimento per preservare il display oled. 
L’intervallo di tempo viene conteggiato a partire dall’ultimo tocco effettuato sulla 
tastiera. 
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Se il parametro viene impostato su “Sempre acceso”, il display rimane acceso 
permanentemente. 
  

4.1.9 Cambia visuale 

Permette di alternare la visualizzazione sul display delle misure di temperatura, 
umidità e CO2 (se gestite dal modello di dispositivo).   
Se si imposta una alternanza di visualizzazione, il parametro “Intervallo visuale” 
specifica il tempo per il quale un valore rimane visualizzato prima di passare al 
successivo. 
E’ comunque possibile scegliere di mantenere fissa la visuale di una singola misura 
senza alternare con le altre. 
 

4.1.10 Blocco dispositivo 

Abilita la presenza del comando (CO) che permette di inibire il funzionamento dei 
pulsanti. Inibire il funzionamento risulta utile, ad esempio, durante la pulizia del 
frontale di vetro per evitare l’emissione di comandi indesiderati. 
 

Il parametro “Valore messaggio di blocco” permette di impostare quale valore deve 
avere il GO (1 bit), ricevuto tramite telegramma bus, per attivare il blocco dei pulsanti. 
La disattivazione del blocco avviene scrivendo il valore opposto nel GO suddetto. La 
condizione attuale di abilitazione o disabilitazione del blocco viene riportata nel GO 
di stato dedicato. 
 

 
 
 

4.1.11 On/Off termostato anche su tasto 

 

Abilita il tasto dedicato ad abilitare/disabilitare la funzione termostato. 

4.1.12 Ventilazione termostato anche su tasto 

 

Abilita il tasto dedicato al comando ventilazione automatica/manuale. 
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4.1.13 Incremento setpoint termostato anche su tasto 

Abilita il tasto dedicato all’incremento del setpoint. Il parametro “Limite 

incremento setpoint” impedisce all’utente di incrementare oltre un certo 

valore. 

 

4.1.14 Decremento setpoint termostato anche su tasto 

Abilita il tasto dedicato al decremento del setpoint. Il parametro “Limite 

decremento setpoint” impedisce all’utente di decrementare oltre un 

certo valore. 

 

4.1.15 Passo incremento/decremento setpoint  

Permette di scegliere il valore di incremento/decremento del valore di setpoint ad 
ogni pressione dei pulsanti +/-. Valori di intervallo possibili sono 0,5 oppure 1,0 °C. 
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4.2 Termostato 
Nella pagina “Termostato” si impostano i parametri di configurazione per gestire il 
funzionamento di una macchina termica dedicata alla regolazione della temperatura. 
Per la misura della temperatura, viene utilizzata la sonda integrata nel dispositivo. I 
parametri e gli oggetti di comunicazione disponibili permettono il comando di altri 
dispositivi presenti sul bus (tipicamente attuatori) che effettuano la regolazione 
dell’impianto HVAC. 
 

 

 
Il CO denominato “Temperatura” permette la trasmissione del valore di temperatura 
(misurato ed eventualmente corretto) sul bus KNX. 
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4.2.1 Correzione sonda temperatura (°C/10) 

Introduce un fattore di correzione sulla misura della sonda di temperatura. 
Il valore notificato sul bus KNX risulterà modificato secondo l’indicazione scritta nel 
campo, ricordando che il numero da inserire è espresso in decimi di grado con segno; 
ad esempio: 
valore impostato 10 → temperatura misurata + 1 °C 
valore impostato -5 → temperatura misurata – 0,5 °C 
 

4.2.2 Differenza invio 

Permette la selezione di un delta che vincola l’invio sul bus della misura della 
temperatura. La misura viene inviata (via CO) solo quando il valore attuale misurato 
è variato di almeno il valore del parametro, rispetto all’ultimo invio. 
Il valore “No” disabilita questo controllo. 
 

4.2.3 Intervallo invio 

Permette la selezione di un intervallo temporale per l’invio periodico della 
temperatura sul bus. Il valore “Nessun invio” disabilita la trasmissione del valore sul 
bus. 

 

4.2.4 Sonda temperatura remota 

La sonda remota di temperatura rappresenta un ingresso aggiuntivo al modulo 
funzionale termostato. Il valore di temperatura della sonda remota, fornito via 
opportuno CO, può essere combinato con la misura della sonda interna (integrata nel 
dispositivo) per ottenere il riferimento di lavoro della regolazione di temperatura. 
 

 
 
Il parametro “Peso sonda remota (%)” specifica appunto quanto di questa misura 
concorre al calcolo della temperatura pesata finale. 
Per ipotesi, se Peso sonda remota = 25%, allora, di conseguenza, la misura di 
temperatura della sonda interna verrà considerata al 75%. 
Esempio con valori reali: 
Temperatura sonda remota (CO) = 24 °C → misura considerata 25% = 6 °C 
Temperatura interna (sonda integrata) = 20 °C → misura considerata 75% = 15 °C 
Temperatura pesata (riferimento termostato) = 6 + 15 = 21 °C 
Il parametro “Unità di misura sonda remota” permette di impostare l’unità di misura 
con cui viene decodificata l’informazione ricevuta attraverso l’oggetto di 
comunicazione. 
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4.2.5 Abilitato/disabilitato alla partenza  

Tramite questo parametro è possibile specificare lo stato di abilitazione della 
termoregolazione al momento di accensione del dispositivo (o al termine di uno 
scaricamento dell’applicativo ETS). 
Questo stato potrà comunque essere modificato tramite CO dedicato a questo scopo 
e riportato come informazione sul bus, dal CO di stato. 
 

 
 

4.2.6 Default estate/inverno  

Specifica la condizione iniziale di regolazione del termostato: Estate (raffrescamento) 
oppure Inverno (riscaldamento).  
Questo stato potrà comunque essere modificato tramite CO dedicato a questo scopo. 
 

 

 

4.2.7 Funzione lettore keycard  

Questo parametro abilita un CO la cui scrittura permette la selezione della 
temperatura corrispondente alla modalità termostato di “standby” o “comfort”. 
Insieme a questo oggetto di comunicazione, compare anche un CO dello stato appena 
impostato. 
 

 
 
Il parametro “Tipo messaggio GO” specifica quale valore deve assumere il GO di “Set” 
per selezionare le due possibili modalità. 
Questa funzione viene talvolta utilizzata in impianti hotel o strutture ricettive per 
selezionare la temperatura desiderata (modo comfort) al momento dell’inserimento 
della card di accesso alla camera. 
 

4.2.8 Gestione contatto finestra  

La “Gestione contatto finestra” del termostato permette di forzare la regolazione 
della temperatura in modalità “protection” quando la finestra si apre. Il 
funzionamento normale verrà ripristinato alla chiusura della finestra.  
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Se la gestione del contatto finestra è attiva (finestra aperta), nessun altro comando di 
cambio modo sortirà effetto. 
 
L’abilitazione della funzione rende disponibile una nuova pagina denominata 
“Controllo contatto finestra”. 
Il parametro “Tipo di contatto finestra” specifica il tipo di microinterruttore montato 
sull’infisso. 
 

Parametro Valore via ETS Apri (0) Valore via ETS Chiudi (1) 

Tipo contatto N.A. Finestra Aperta Finestra Chiusa 

Tipo contatto N.C. Finestra Chiusa Finestra Aperta 
 
Il segnale proveniente dal microinterruttore viene passato al dispositivo via oggetto 
di comunicazione (ed anche ritornato al bus con altro CO). 
 

 
 
“Ritardo contatto finestra” permette di aggiungere un ritardo temporale alla 
validazione dell’effettivo nuovo stato del contatto della finestra quando questo viene 
ricevuto dal bus KNX. 
 
“Accoda comandi con finestra aperta” può essere abilitato in modo da accodare i 
comandi ricevuti da bus KNX ricevuti durante l’intervallo di tempo in cui la finestra 
era aperta e dunque non ancora eseguiti. 
I comandi accodati, verranno eseguiti al termine della condizione di “finestra aperta”. 

 

4.2.9 Invio ciclico degli stati  

Rende disponibile la pagina parametri chiamata “Invio ciclico”, nella quale sarà 
possibile selezionare alcuni di oggetti di comunicazione, relativi a grandezze del 
termostato, il cui valore verrà inviato sul bus periodicamente anche senza variazione 
dello stesso. 
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4.2.10 Richiesta ciclica degli stati  

Questo parametro, quando abilitato, rende disponibile una pagina chiamata 
“Richiesta ciclica”, nella quale sarà possibile impostare un intervallo temporale 
periodico in cui viene eseguita una richiesta di lettura di oggetti di comunicazione, ad 
un eventuale supervisore. 
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4.2.11 Regolazione  

La pagina “Regolazione”, del menù termostato, contiene i parametri per la 

configurazione della termoregolazione. Il tipo di regolazione può essere specificata in 

modo separato per modalità riscaldamento e raffrescamento. 
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4.2.12 Selezione master/slave 

Questo parametro offre due opzioni che determinano la modalità di funzionamento 
del termostato.  

- Master locale: il termostato è il “master” e applica le regolazioni in modo 
autonomo senza necessità di eventuali supervisioni esterne. 

- Slave remoto: il termostato è “slave” cioè applica le regolazioni solo su 
indicazione di un supervisore esterno. In questo caso gli oggetti di 
comunicazione di stato del termostato devono essere usati per comunicare al 
master (supervisore) i nuovi stati che diventeranno effettivi solo quando il 
supervisore lo confermerà inviando i messaggi sugli oggetti di 
comando/ingresso del termostato.  

 
NOTA: quando il termostato è configurato come slave, i suoi oggetti di comunicazione 
di stato dovranno essere associati a quelli che controllano il supervisore (master), 
mentre gli oggetti di comunicazione di comando/ingresso del termostato dovranno 
essere associati a quelli di stato del supervisore e serviranno come conferma da parte 
del master del nuovo stato.  
 

4.2.13 Abilita regolazione esterna dal bus 

Se abilitato, mette a disposizione due CO che permettono di abilitare una regolazione 
esterna o “manuale”.  
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Ciò significa che, quando la regolazione esterna è abilitata, un terzo elemento del 
sistema può mandare al termostato delle richieste di termoregolazione. A fronte di 
tali richieste, il termostato, indipendentemente dal fatto che sia stato configurato 
come master o come slave, allineerà i suoi stati interni a quelli impostati dall’esterno 
e li invierà al dispositivo di regolazione (o al master se il termostato è impostato come 
slave).  
Di seguito i CO di ingresso dedicati alla regolazione esterna/manuale o supervisionata 
da eventuale dispositivo master. 
 

 
 

4.2.14 Tipo regolatore estate – Tipo regolatore inverno  

Definiscono il tipo di regolazione, distinguendo fra la modalità estate 
(raffrescamento) e la modalità inverno (riscaldamento). A seconda della tipologia di 
regolazione, puo’ essere abilitata una nuova pagina chiamata “Regolazione 
estate/inverno” in cui sono presenti parametri specifici.  
Tipi di regolazione impostabili: 
 

- On-Off (1 bit): la regolazione viene effettuata con un CO a 1 bit che assume il 
valore 1 per l’attivazione e 0 per la disattivazione.  

 

 
 

- On-Off Steps (3x1 bit): la regolazione viene effettuata mediante 3 oggetti di 
comunicazione ognuno a 1 bit associabili a 3 velocità delle ventole.  
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Nelle pagine “Regolazione estate/inverno” sono presenti i parametri associati alle 
soglie e alle percentuali delle velocità 1, 2 e 3. Inoltre, è possibile impostare un ritardo 
sulla partenza della ventilazione ed un ritardo fra i cambi di velocità. 

 

  
 

- % Steps (byte): la regolazione avviene con 3 steps di percentuali impostabili dai 
parametri. Il CO associato assume valori a 1 byte (percentuale). 
 

  
 
Nella pagina “Regolazione estate/inverno” sono presenti i parametri associati alle 
soglie e alle percentuali delle velocità 1, 2 e 3. Inoltre, è possibile impostare un ritardo 
sulla partenza della ventilazione. 
 

 
 

- % PI (byte): la regolazione avviene tramite il CO dedicato che assume valori in 
percentuale (1 byte) seguendo un algoritmo PI (Proporzionale-Integrativo). 

 



 

Blumotix s.r.l. 

Via Bedazzo 2, 48022 Lugo (RA) – Italy 

+3905451895254 – www.blumotix.it 

BX-E-xxTx-TUx-TUxC2 

Manuale utente 

Rev.: 02 - 06/05/2026 

 

26 
 

 
 

Nella pagina “Regolazione estate/inverno” sono presenti i parametri associati alle 
percentuali delle velocità 1, 2 e 3. Inoltre, è possibile configurare i parametri 
dell’algoritmo PI a seconda del tipo di raffrescamento/riscaldamento desiderato, 
oppure in maniera personalizzata. 
 

 
 

4.2.15 Seconda regolazione 

Questo parametro permette di gestire un secondo dispositivo di regolazione quando 
la differenza tra temperatura corrente e temperatura desiderata (setpoint) sia troppo 
elevata. Questo permette di raggiungere il setpoint più velocemente; utile 
soprattutto in caso di impianti di riscaldamento/raffrescamento lenti (riscaldamento 
a pavimento).  
 

 
 
Opzioni disponibili per la seconda regolazione sono oggetti di comunicazione On/Off 
(1 bit) oppure percentuali (1 byte) a seconda della selezione impostata nei parametri 
della pagina “Seconda regolazione estate/inverno”. 
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L’uscita di seconda regolazione sarà attiva quando la temperatura corrente differisce 
dal setpoint di un valore superiore a quello impostato nel parametro “Distanza dal 
setpoint”.  
 

4.2.16 Setpoints 

“Setpoints” contiene i parametri per la configurazione delle temperature di setpoints 

di default ed inoltre, in questa pagina, si possono configurare altre modalità proprie 

della funzione termostato. 

  

4.2.17 Abilita zona morta 

Questo parametro abilita la gestione di un intervallo di non-intervento (“zona morta”) 

del regolatore che permette il passaggio automatico dalla modalità raffrescamento 

modalità riscaldamento e viceversa.  
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In questo caso il setpoint inverno (riscaldamento) deve essere impostato a valori 

inferiori di quello estate (raffrescamento); la differenza fra due temperature definisce 

la “zona morta”. 

Quando la temperatura corrente si trova nell’intervallo della zona morta, la modalità 

di funzionamento (estate/inverno) rimane invariata. Quando la temperatura corrente 

si sposta oltre uno dei due setpoints, allora la modalità di funzionamento del 

termostato passa a quella corrispondente al setpoint raggiunto; viene attivato il 

riscaldamento o il raffrescamento a seconda della zona di temperatura nella quale si 

trova la misura della temperatura attuale. 

La gestione della zona morta può essere abilitata e disabilitata anche via CO 

 

 

Una eventuale configurazione errata (quando viene impostato il setpoint di inverno a 

temperature superiori di quello di estate) porta a l’emissione di un messaggio di 

errore sui seguenti oggetti di comunicazione. 

  

 

4.2.18 Comando reset setpoint 

Abilita la presenza di un CO che, se scritto, riporta il valore del setpoint di temperatura 

al valore corrispondente alla modalità attuale. Visto che è sempre possibile 

modificare (via pulsanti frontali o scrittura CO setpoint corrente) la temperatura 

desiderata per la regolazione del termostato, l’oggetto di reset riporta il setpoint 

attuale al valore definito da stagione (estate/inverno) e modo 

(comfort/standby/night/protection) precedentemente impostati.  

 

 

 

Il parametro “Valore msg reset” definisce quale valore deve assumere il CO per 

attivare il reset del setpoint. 
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4.2.19 Impostazione dei setpoints HVAC estate/inverno 

Il termostato può essere programmato per avere 4 temperature ideali di 
funzionamento (modo HVAC) che soddisfino le diverse condizioni d’uso degli ambienti 
nelle due modalità di estate (raffrescamento) ed inverno (riscaldamento): 
 
 

Comfort 
Temperatura ideale per soggiornare 
nell’ambiente 

Standby 
Temperatura conveniente per risparmio 
energetico quando non ci sia presenza 
nell’ambiente 

Economy 
Temperatura notturna di massimo 
risparmio 

Protection 
Protezione di troppo freddo o troppo 
caldo. Da impostare quando l’ambiente è 
disabitato per lunghi periodi. 

 

Queste temperature possono essere impostate nei parametri messi a disposizione 
dalla libreria ETS e richiamate via CO, all’occorrenza, per predisporre la 
climatizzazione alle migliori condizioni di comfort, risparmio energetico e sicurezza. 
Gli oggetti di comunicazione relativi all’impostazione della modalità di funzionamento 
sono di diverse tipologie. 
 
A bit (dpt 1.001) 

 
 
A byte (dpt 20.102) 

 
 
A byte (dpt 20.105) 
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La “Setpoint comfort/base” (estate o inverno) è la temperatura di riferimento del 
dispositivo, può essere regolata e modificata anche da oggetto di comunicazione. 
Partendo da questo valore, vengono di conseguenza calcolate le temperature di 
Standby e Economy.  
Gli oggetti a disposizione per la modifica del setpoint base/comfort sono riportati 
sotto con relativi oggetti di stato: 
 

 
 
I parametri “Incremento setp standby estate”, “Incremento setp economy estate”, 
“Decremento setp standby inverno”, “Decremento setp economy inverno” 
definiscono i setpoint relativi (partendo dal setpoint base) alle modalità standby ed 
economy nei due modi di estate (raffrescamento) ed inverno (riscaldamento). 
Questi valori differenza di temperatura fra le modalità possono essere modificati 
anche tramite oggetti di comunicazione. 
 

 
 

Con il CO “Setpoint corrente” è possibile modificare la temperatura desiderata a 
prescindere dalla modalità impostata. In pratica si può sovrascrivere il setpoint. 
Questo valore è temporaneo, ovvero a ogni riavvio del termostato, ad ogni selezione 
estate/inverno, ad ogni selezione del modo termostato (comfort, standby, economy, 
protection) il setpoint tornerà ad essere reimpostato in base alle selezioni. 
 

 

 
 

4.3 Umidità 
La pagina “Umidità” può essere abilitata dal parametro “Gestione umidità” situato nel 
menù “Generale”. 
Quando la gestione della umidità viene abilitata, il relativo oggetto di comunicazione 
viene reso disponibile per le letture della sonda. 
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4.3.1 Correzione umidità (% RH) 

Questo parametro permette di impostare un offset alla misura effettuata dal sensore 

di umidità.  

 

4.3.2 Differenza invio 

Permette di impostare un invio su variazione percentuale rispetto all’ultimo valore 

inviato sul bus.  

 

4.3.3 Intervallo invio  

Questo parametro permette di impostare un intervallo temporale per l’invio ciclico 

della misura di umidità.  

 

4.3.4 Controllo umidità  

Quando abilitato, questo parametro permette di accedere a una nuova pagina 

chiamata “Controllo umidità”. 
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Qui è possibile abilitare fino a 4 soglie per la gestione di allarmi su valori di umidità. 

Quando una soglia viene abilitata, i parametri ad essa relativi sono resi disponibili in 

una pagina “Soglia X” dedicata. 

   

Il parametro “Soglia umidità X (% RH)” rappresenta il valore misurato sul quale 

scatenare una azione. Il “Tipo soglia Umidità X” definisce se la soglia va considerata 

come “limite inferiore” o “limite superiore”. Inoltre, è possibile impostare una 

“Isteresi soglia umidità X (% RH)” ed un “Intervallo invio allarme umidità X”. 

Di seguito gli oggetti di comunicazione relativi alla soglia numero 3. 
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Tramite il parametro “Blocco soglia umidità X” è possibile abilitare il blocco 

dell’allarme tramite messaggio bus, gestito con i seguenti oggetti di comunicazione. 

 

 

4.3.5 Punto di rugiada 

Nel menù “Umidità” è anche possibile abilitare la misurazione ed il controllo del punto 

di rugiada.  

 

La sua abilitazione rende disponibile il relativo oggetto di comunicazione che ne 

riporta il valore. I suddetti parametri controllano l’intervallo di invio e la differenza di 

invio rispetto al precedente invio del valore. 

 

 

4.3.6 Controllo punto di rugiada  

Quando abilitato, permette di accedere alla pagina “Controllo punto di rugiada”. 

Qui è possibile impostare 4 soglie per il controllo del valore del punto di rugiada. I 

parametri e gli oggetti di comunicazione sono del tutto analoghi a quelli già visti nel 

caso del controllo dell’umidità. 
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4.4 Qualità dell’aria 
La pagina parametri “Controllo qualità aria” può essere abilitata agendo sul 

parametro “Gestione qualità dell’aria” situato nel menù “Generale”. 
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Il controllo della qualità dell’aria mette a disposizione 3 misure: 
 

- CO2 misura dell’anidride carbonica presente nell’aria (da 400 a 10000 ppm). 
 

- TVOC (total volatile organic compounds) misura dei composti volatili organici 
nell’ambiente (da 0 a 10 ppb). 
 

- IAQ (indoor air quality) fornisce una indicazione della qualità dell’aria 
nell’ambiente domestico. Indici elevati corrispondono ad una peggiore qualità 
dell’aria (da 0 a 10). 

 
Di seguito gli oggetti di comunicazione che riportano il valore delle suddette misure.  
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Ogni misura permette di impostare una “Correzione” in termini di offset, un 
parametro di “Differenza invio” che abilita l’invio della misura sul bus KNX come 
conseguenza di variazioni rispetto l’ultimo valore misurato ed un “Intervallo invio” 
per l’emissione sul bus della misura ad intervalli di tempo fissi. 
 

4.4.1 Controllo CO2 

È possibile abilitare la funzione di regolazione, di un eventuale apparato di 
ventilazione, basata sulla misura di CO2. Il parametro “Controllo CO2” rende 
disponibile una pagina “Controllo CO2” dove è possibile configurare la gestione. 
 

 
 
 

4.4.1.1 Soglia CO2 

Abilitando la soglia “Soglia CO2 x” (fino a 3), appare la corrispondente pagina “Soglia 
x” che specifica il comportamento della logica e degli oggetti di comunicazione 
associati alla soglia stessa. 
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È possibile impostare i seguenti parametri: 

- valore di soglia espresso in parti per milione (ppm) 
- “Tipo soglia CO2” definisce se la soglia sia trattata come limite inferiore o 

superiore 
- “Isteresi” imposta la finestra di confronto fra il valore misurato ed il valore 

soglia 
- “Intervallo invio allarme CO2” disciplina l’invio del messaggio di allarme al 

superamento della soglia ed eventualmente anche ciclicamente 
- è possibile disabilitare l’allarme (invio oggetto di comunicazione) con “Blocco 

soglia CO2”.  
 
Di seguito gli oggetti di comunicazione associati alla soglia 1 (analoghi per le soglie 
successive quando abilitate). 
 

 
 

4.4.1.2 Visualizza CO2 su allarme 

In caso di superamento della soglia e di invio del messaggio GO di allarme, con questo 
parametro è anche possibile forzare la visualizzazione del valore di CO2 sul display del 
dispositivo.  
 

4.4.1.3 Ventilazione CO2 

Questo parametro consente di abilitare la pagina specifica “Ventilazione” per la 
gestione di un eventuale sistema di ventilazione. 
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NOTA: la gestione della ventilazione può essere abilitata anche dalla pagina 
“Controllo TVOC” (vedere paragrafo specifico). In pratica entrambe le grandezze (CO2 
e TVOC) possono essere utilizzate per la gestione della ventilazione.  
 

4.4.2 Controllo TVOC 

È possibile abilitare la funzione di regolazione, di un eventuale apparato di 
ventilazione, basata sulla misura di TVOC. Il parametro “Controllo TVOC” rende 
disponibile una pagina “Controllo TVOC” dove è possibile configurare la gestione. 
 

 
 

4.4.2.1 Soglia TVOC 

Abilitando “Soglia TVOC x” (fino a 3), appare la corrispondente pagina “Soglia x” che 
specifica il comportamento della logica e degli oggetti di comunicazione associati alla 
soglia stessa. 
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È possibile impostare i seguenti parametri: 

- valore di soglia espresso in parti per miliardo (ppb) 
- “Tipo soglia TVOC” definisce se la soglia sia trattata come limite inferiore o 

superiore 
- “Isteresi soglia TVOC” imposta la finestra di confronto fra il valore misurato ed 

il valore soglia 
- “Intervallo invio allarme TVOC” disciplina l’invio del messaggio di allarme al 

superamento della soglia ed eventualmente anche ciclicamente 
- è possibile disabilitare l’allarme (invio oggetto di comunicazione) con “Blocco 

soglia TVOC”.  
 
Di seguito gli oggetti di comunicazione associati alla soglia 1 (analoghi per le altre 
soglie se abilitate). 
 

 
 

4.4.2.2 Ventilazione TVOC 

Questo parametro consente di abilitare la pagina specifica “Ventilazione” per la 
gestione di un eventuale sistema di ventilazione. 
NOTA: la gestione della ventilazione può essere abilitata anche dalla pagina 
“Controllo CO2” (vedere paragrafo specifico). In pratica entrambe le grandezze (CO2 
e TVOC) possono essere coinvolte nella gestione della ventilazione.  
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4.4.3 Controllo IAQ 

È possibile abilitare funzioni di controllo ed allarme, basate sul valore di IAQ (indoor 
air quality). Il parametro “Controllo IAQ” rende disponibile una pagina “Controllo IAQ” 
dove è possibile configurare la gestione. 
 

 
 

4.4.3.1 Soglia IAQ 

Abilitando “Soglia IAQ x” (fino a 3), appare la corrispondente pagina “Soglia x” che 
specifica il comportamento della logica e degli oggetti di comunicazione associati alla 
soglia stessa. 
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È possibile impostare i seguenti parametri: 

- valore di soglia (indice da 0 a 10) 
- “Tipo soglia IAQ” definisce se la soglia sia trattata come limite inferiore o 

superiore 
- “Isteresi soglia IAQ” imposta la finestra di confronto fra il valore misurato ed il 

valore soglia 
- “Intervallo invio allarme IAQ” disciplina l’invio del messaggio di allarme al 

superamento della soglia ed eventualmente anche ciclicamente 
- è possibile disabilitare l’allarme (invio oggetto di comunicazione) con “Blocco 

soglia IAQ”.  
 
Di seguito gli oggetti di comunicazione associati alla soglia 1 (analoghi per le altre 
soglie se abilitate). 
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4.4.4 Ventilazione 

La gestione della ventilazione può essere abilitata sia dalla pagina “Controllo CO2” e 
sia dalla pagina “Controllo TVOC” (vedere paragrafi specifici). In pratica entrambe le 
grandezze (CO2 e TVOC) possono essere coinvolte nella gestione della ventilazione 
anche contemporaneamente.  
 

 
 
“Dimensione oggetto di comunicazione” permette di definire il tipo di GO di comando 
dell’apparato di ventilazione. Valori disponibili sono:  
 

- 4 bit 
Con l’impostazione dell’oggetto di comunicazione a 4 bit, quando il valore di CO2 
misurato supera una soglia limite, 4 oggetti a 1 bit vengono inviati su bus con i valori 
impostati nei parametri.  
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- 1 byte senza segno  
In questa modalità, al superamento di una soglia verrà trasmesso sul bus KNX il valore 
impostato nei parametri corrispondente a tale soglia. Valori nel range 0-255. 
 

 
 

 
 

- 1 Byte percentuale 
Simile alla precedente con la differenza che i valori inviati per la regolazione possono 
variare in un range 0-100 (percentuale). 
 

 
 

- 1 Byte percentuale con regolazione 
Questa modalità non si basa su valori fissi di soglia per gestire la ventilazione, ma 
effettua una regolazione lineare i cui estremi sono descritti dai parametri “Min CO2 
[ppm]” e “Max CO2 [ppm]” per il valore di anidride carbonica e dai parametri “Min 
velocità ventilazione [%]” e “Max velocità ventilazione [%]” per l’uscita di regolazione 
percentuale. 
Fissati i due estremi Max/Min per la misura di CO2 e Max/Min per il comando della 
velocità di ventilazione, il valore di uscita percentuale da inviare sul bus, viene 
calcolato mediante interpolazione lineare. 
 
Con il parametro “Min variazione per l’invio [%]” si vincola l’invio sul bus del valore di 
regolazione, ad una variazione minima rispetto al precedente valore inviato. 
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Il parametro di “Isteresi” imposta una finestra che definisce la variazione minima di 
regolazione per inviare il nuovo valore percentuale di uscita. 
 

 
 

 

 
 
Il parametro “Intervallo invio ciclico” abilita l’invio sul bus del valore di regolazione a 
tempi prefissati. 
 
“Blocco ventilazione” abilita un oggetto di comunicazione che può inibire la 
regolazione della ventilazione. 
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È possibile definire un “Comportamento al blocco”, con il quale si può decidere di 
mantenere lo stato attuale della ventilazione oppure inviare un diverso valore di 
regolazione definito nel parametro “Valore blocco”. 
“Comportamento a bus on” descrive lo stato del blocco all’accensione del dispositivo. 
 

 
 

 
Il parametro “Disabilita ventilazione” abilita o disabilita la gestione della ventilazione 
tramite un messaggio sul bus KNX. 
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4.5 Controllo funzioni logiche 
La pagina parametri “Controllo funzioni logiche” può essere abilitata agendo sul 

parametro “Gestione funzioni logiche” situato nel menù “Generale”. 

 
 
È possibile gestire fino a 8 funzioni logiche. Ogni funzione logica permette di abilitare 

un messaggio di uscita sul bus KNX (GO) il cui valore dipende dalle operazioni logiche 

configurate ed eseguite sui segnali di ingresso associati. 

 

4.5.1 Funzione logica 

L’abilitazione di una funzione logica rende disponibile la corrispondente pagina 

parametri “Funzione logica X” dedicata alla configurazione. 
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Il parametro “Operazione logica” definisce quale operazione è necessario eseguire sui 

valori di ingresso. 
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“Ritardo dopo ripristino tensione bus” permette di aggiungere un ritardo temporale 

iniziale durante il quale la funzione logica non è attiva.  

“Intervallo di invio ciclico uscita” imposta un intervallo temporale che permette l’invio 

periodico sul bus, dell’uscita della funzione logica (valore GO). 

“Aggiornamento uscita” definisce in quale condizione deve essere inviata l’uscita sul 

bus; può essere 

“Quando cambia l’uscita”: cioè un nuovo valore di uscita, differente da quello 

corrente è stato calcolato sulla base dell’operazione logica fra gli ingressi. 

“Quando cambia l’ingresso o l’uscita”: il valore di uscita viene trasmesso non solo in 

base ad una sua variazione, ma anche in caso di variazione di almeno un ingresso 

logico.  

“Invio uscita” permette di definire se inviare sul GO di uscita entrambi i possibili valori 

(0 e 1) risultanti dall’operazione logica fra gli ingressi, oppure se considerare solo 

risultati con valore 0 o solo risultati con valore 1.  

“Numero di oggetti logici” definisce il numero di ingressi logici su cui sarà eseguita 

l’operazione che definirà l’uscita. Sono disponibili fino a 4 ingressi logici.  

“Oggetto logico X negato” se abilitato, effettua una negazione logica (NOT) 

sull’ingresso considerato. 

“Lettura all’avvio abilitata” permette di abilitare una richiesta dello stato degli ingressi 

logici in fase di avvio. 

“Oggetto logico X valore di default” assegna uno stato noto On, Off oppure nessuno 

al valore dell’oggetto di ingresso X. Questo valore rimane valido fino alla scrittura che 

può avvenire via bus. 

 

Di seguito gli oggetti di comunicazione resi disponibili dalla Funzione logica 1 (analoghi 

per le altre funzioni logiche).  
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4.6 Energia camera 
Il menù “Controllo energia stanza” può essere abilitato dal parametro “Gestione 

energia camera” situato nel menù “Generale”. 

Tramite questa funzione è possibile effettuare la gestione del distacco/attacco 

automatico dell’energia della camera; funzionalità questa, normalmente utilizzata 

nelle stanze di hotel e strutture ricettive. 

La funzione è configurabile in modalità diverse, a seconda delle esigenze installative. 

Il risultato dell’elaborazione dei segnali e l’integrazione con altri parametri di 

configurazione, permettono di comandare un attuatore (tipicamente a relè) che 

interrompe/connette l’energia della camera in modo automatico. Con questa stessa 

logica, è possibile inviare altri comandi di attivazione/disattivazione utenze della 

stanza, selezione scenari, modalità HVAC, termoregolazione. 

 

4.6.1 Modalità 

La parametrizzazione è diversa seconda della modalità di funzionamento selezionata 
 

 
 
Le due possibilità sono: 
1 – “Automatica con sensori porta e presenza” 
2 – “Automatica con sensore presenza” 
 
Modalità 1 – “Automatica con sensori porta e presenza” 
Prevede l’impiego di un sensore o microinterruttore che segnali la chiusura della porta 
della stanza (segnala l’uscita dell’ospite dalla stanza) e di un sensore PIR che rilevi 
l’effettiva presenza in camera di persone (l’ospite entra oppure è presente in camera). 
Quando il sistema rileva l’uscita dell’ospite dalla stanza e non rileva alcuna presenza 
in essa, avvia una temporizzazione al termine della quale distaccherà l’energia. 
Se una presenza viene rilevata nella stanza, durante la temporizzazione, il processo 
viene interrotto e l’energia verrà mantenuta. 
Con energia già distaccata, la rilevazione di una presenza, scatenerà un comando di 
riaggancio dell’energia. 



 

Blumotix s.r.l. 

Via Bedazzo 2, 48022 Lugo (RA) – Italy 

+3905451895254 – www.blumotix.it 

BX-E-xxTx-TUx-TUxC2 

Manuale utente 

Rev.: 02 - 06/05/2026 

 

51 
 

Da notare che la gestione funziona considerando i “fronti” dei segnali dei sensori 
porta e PIR; i messaggi relativi al sensore di uscita ed al sensore presenza devono 
dapprima essere attivati e, successivamente, ritornare in stato di riposo per ottenere 
un corretto funzionamento della logica. 
 

 
 
Modalità 2 – “Automatica con sensore presenza” 
Prevede l’impiego di un unico sensore PIR che rileva la presenza in camera di persone. 
La mancata rilevazione di una presenza in camera, avvia una temporizzazione al 
termine della quale il dispositivo invierà il comando di distacco energia. 
Se una presenza viene rilevata nella stanza, durante la temporizzazione, il processo 
viene interrotto e l’energia verrà mantenuta. 
Con energia già distaccata, la rilevazione di una presenza, scatenerà un comando di 
riaggancio dell’energia. 
Da notare che la gestione funziona considerando i “fronti” del segnale del sensore 
PIR; i messaggi relativi al sensore devono dapprima essere attivati e, successivamente, 
ritornare in stato di riposo per ottenere un corretto funzionamento della logica. 
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4.6.2 Stato energia alla partenza 

All’accensione del dispositivo o allo scaricamento dell’applicativo dal software ETS, lo 
stato dell’energia viene definito con l’invio sul bus KNX dei messaggi configurati in 
pagina “Comandi di uscita”. Lo stato dell’energia, può essere deciso da questo 
parametro: 
 

 
 

• “Disattivata”: energia disattiva, invio messaggi di disattivazione. 

• “Attivata”: energia attiva, invio messaggi di attivazione. 

• “Stato precedente”: energia come prima dello spegnimento o scaricamento 
ETS. 

• “Allineata con sensore di presenza”: viene richiesta una lettura dal bus dello 
stato del sensore PIR; l’energia viene impostata a seconda di questo. 

 

4.6.3 Msg di forzatura uscita 

Abilita la presenza di un oggetto di comunicazione scrivendo il quale, è possibile 
forzare lo stato dell’energia accesa o spenta a discapito della logica e dei sensori. 
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Nel parametro “Polarità msg” è possibile specificare il valore di attivazione e 
disattivazione da assegnare al GO. 
 

 
 

4.6.4 Tempo distacco energia 

In modalità 1 – “Automatica con sensori porta e presenza”, rappresenta l’intervallo di 
tempo di attesa fra l’uscita dell’utente (evento micro porta) e l’effettivo distacco 
dell’energia. 
 In modalità 2 – “Automatica con sensore presenza”, rappresenta l’intervallo di tempo 
di attesa fra la rilevazione dell’assenza dell’ospite (PIR libero) e l’effettivo distacco 
dell’energia. 
 

4.6.5 Msg modifica tempo distacco 

Abilita la presenza degli oggetti di comunicazione di modifica e feedback del tempo di 
distacco energia. 
 

 
 

4.6.6 Polarità msg sensore di uscita 

Presente solo in modalità 1 – “Automatica con sensori porta e presenza”, definisce il 
fronte attivo del segnale del sensore che rileva l’apertura e chiusura della porta della 
stanza. 
 

4.6.7 Tempo inibizione sensore presenza 

Presente solo in modalità 1 – “Automatica con sensori porta e presenza”. Intervallo 
di tempo nel quale, il sistema, ignora l’eventuale attivazione del sensore di presenza. 
Quando l’ospite esce dalla stanza, avvia il timer per il distacco energia; anche il tempo 
inibizione viene conteggiato a partire dall’evento uscita. 
Durante questo intervallo, eventuali attivazioni del sensore presenza PIR non 
verranno considerate e quindi il processo procederà distaccando l’energia alla fine del 
timer di distacco. 
Solo attivazioni del PIR che avvengano dopo l’intervallo di inibizione ma prima dello 
scadere del timer di distacco, faranno in modo che l’energia non venga distaccata. 
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4.6.8 Polarità msg sensore presenza 

Presente in modalità 1 e 2, definisce il fronte attivo del segnale del sensore PIR che 
rileva la presenza di un ospite nella stanza. 
 

4.6.9 Oggetti di comunicazione per sensori 

A seconda della modalità di funzionamento possono essere presenti o assenti. 
 
Il seguente oggetto di comunicazione, presente solo in modalità 1, deve essere scritto 
con lo stato del sensore che rileva l’apertura e la chiusura della porta della stanza. 
 

 
 
Il seguente oggetto di comunicazione presente in modalità 1 e 2, deve essere scritto 
con lo stato del sensore che rileva la presenza di persone nella stanza. 
 

 
 

4.6.10 Comandi di uscita 

Tutte le modalità di gestione dell’energia prevedono la pagina dei parametri che 

definisce i messaggi e gli oggetti di comunicazione verso il bus KNX. L’elaborazione 

degli eventi e dei segnali descritti per le due modalità, vengono tradotti dal dispositivo 

in messaggi KNX che disporranno il comando dell’energia attraverso dispositivi 

attuatori. 
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Ogni evento di attivazione e disattivazione dell’energia, può scatenare l’invio di 

massimo 4 messaggi sul bus contemporaneamente. 

I messaggi possono essere di tipologia differente (“Tipo di msg di uscita X”); il tipo 

datapoint 1 bit (“DPT1.003 – Abilita”) prevede anche la gestione temporizzata del 

messaggio. 

I messaggi di uscita sono differenziabili a seconda si tratti di attivazione o 

disattivazione dell’energia (“Msg attivazione”, “Msg disattivazione”). 

Impostando “Invio ciclico msg di uscita” sarà possibile inviare periodicamente sul bus, 

il risultato dell’ultimo evento accaduto. 
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Di seguito un esempio di CO relativi a 4 comandi di uscita: 
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4.7 Tasto/Ingresso X 
Nel menu “Tasto/Ingresso x” si vanno ad impostare i parametri dei pulsanti generici, 

cioè quelli che non sono dedicati a funzioni specifiche del termostato. 

Sono gestiti in modo indipendente e possono svolgere funzioni diverse gli uni rispetto 

agli altri. Le funzioni disponibili sono:  

 

4.7.1 Commutazione (monostabile) 

La funzione permette di accendere e spegnere un’utenza mediante la pressione di un 

pulsante. 

 

 
 
La funzione espone un oggetto di comunicazione per notificare la commutazione 

dovuta alla pressione del pulsante. 
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Il dato emesso sul GO ad ogni pressione, alterna fra ON e OFF (dpt switch). 

 

Il parametro “Blocco funzione” rende disponibile un oggetto di comunicazione che, 

se scritto con il valore del parametro “Valore messaggio di blocco”, può inibire 

l’emissione del messaggio di commutazione. 

 

 
 

Lo stato corrente di blocco viene riportato sul relativo GO di stato. 

 

 
 

 

“Inizio invio stato” può abilitare un ritardo iniziale (all’accensione del dispositivo o al 

termine dello scaricamento dell’applicativo ETS) sul primo invio dello stato del 

pulsante sul bus KNX. Se impostato “Dopo il ritardo di inizio”, lo stato premuto o 

rilasciato verrà emesso dopo l’intervallo impostato in “Ritardo inizio invio stato”; se 

impostato su “Attendi variazione” lo stato del canale viene inviato solo in seguito ad 

una variazione pressione/rilascio del pulsante capacitivo. 

 

Il “Modo azione corta” permette di specificare il 

comportamento del comando alla pressione 

breve del tasto frontale. 

Il valore ON/OFF determina un funzionamento di 

tipo alternato inviando un messaggio che assume 

il valore ON e OFF. 

I parametri ON e OFF invece, determinano 
rispettivamente l’invio sul GO di uscita i valori fissi (1 o 0). 
 

“Intervallo invio ciclico” (Modo azione corta) può determinare un invio periodico sul 

bus KNX, del valore attuale del pulsante. 

Un parametro con la stessa funzione è presente anche per il messaggio di Modo 

azione lunga (vedere parametri successivi). 
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Il “Modo pressione lunga” permette di abilitare un ulteriore oggetto di comunicazione 

che viene inviato in uscita, solo se la pressione del pulsante è mantenuta per un 

tempo superiore al valore indicato in “Tempo pressione lunga” 

 
Nota 
Le tempistiche di invio dei messaggi di azione corta cambiano quando viene abilitata 
anche l’azione di pressione lunga. 
Se l’azione lunga non è abilitata (solo azione corta), il telegramma di commutazione 
viene spedito non appena viene avvertito il tocco del pulsante (fronte di salita). 
Se viene attivata l’azione lunga invece, il dispositivo misura il tempo di tocco per poter 
discernere fra comando lungo o breve. 

 

 
 

Il comando di azione lunga espone il relativo oggetto di comunicazione. 
 

 
 
La pressione lunga può determinare un comando alternato ON/OFF, un comando 
sempre ON o sempre OFF (come già visto per l’azione corta). 
Inoltre con la pressione lunga, può essere configurata anche l’azione di richiamo di 
uno scenario. 
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In questo caso si dovrà anche impostare il numero di scenario da eseguire utilizzando 
il parametro “Numero scenario”. 
Per lo scenario, l’oggetto di comunicazione esposto sarà di tipo a 1 byte. 
 

 

 
Il parametro “GOs di aggiornamento“ rende disponibili oggetti di comunicazione di 
ingresso (uno per azione corta ed uno per azione lunga se abilitata) il cui valore viene 
considerato per calcolare il valore dell’eventuale messaggio di commutazione in 
uscita, alla pressione del tasto.  
Questa funzione risulta utile quando il destinatario dei messaggi di commutazione 
riceve comandi anche da altre fonti. Scrivendo lo stato del destinatario sui GO di 
aggiornamento, si rende possibile la sincronizzazione delle sorgenti di comando. 
 

 
 
Il valore dei GO di aggiornamento può essere richiesto una prima volta dopo 
l’accensione del dispositivo e successivamente anche in modo periodico.  
È possibile parametrizzare il ritardo di lettura all’avvio e l’intervallo di richiesta ciclica 
di lettura. 

 

Questo permette e facilita la sincronizzazione fra il dispositivo ed eventuali 
supervisioni. 
 

4.7.2 Fronti (bistabile) 

In questa modalità, è disponibile un oggetto di comunicazione dedicato all’invio del 

messaggio che avviene sia nel momento della pressione che al momento del rilascio 

del tasto.  
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“Modo rilascio” e “Modo pressione”. Questi due parametri permettono di assegnare 

un comportamento in caso di pressione ed un altro comportamento in caso di rilascio 

del tasto del dispositivo.  

 

Se la selezione è “ON” oppure “OFF” i valori emessi sono 1 oppure 0. 

“Inverte il valore del feedback” impone l’emissione del valore invertito rispetto a 

quello del GO di aggiornamento (vedi descrizione “GOs di aggiornamento“ nel 

paragrafo funzione commutazione). 

“Stesso valore del feedback” impone l’emissione dello stesso valore del GO di 

aggiornamento (vedi descrizione “GOs di aggiornamento“ nel paragrafo funzione 

commutazione). 

Vedere inoltre paragrafo della funzione “Commutazione” per la descrizione degli altri 

parametri. 

 

4.7.3 Dimmer 

La funzione “Dimmer” permette di accendere e spegnere una lampada e regolarne la 

luminosità. 
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La necessità di dover gestire due comandi con lo stesso pulsante, abilita 

automaticamente la funzione “Modo azione lunga” per regolare la sorgente luminosa 

(dimmerazione) e fissa la funzione “Modo azione corta” per accendere e spegnere. 
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La parte di commutazione sul comando breve si comporta esattamente come la 

funzione commutazione descritta precedentemente (vedere paragrafo funzione 

commutazione). Ciò che cambia è la comparsa del GO di regolazione della luminosità 

sul comando lungo. 

 

In KNX, la regolazione di una sorgente luminosa avviene tramite un telegramma a 4bit 

(dpt 3.007). 

La regolazione avviene azionando la variazione e lasciandola agire finché non 

raggiunge l’intensità desiderata. 

Pertanto, il valore assunto dal GO di questo comando, rappresenta dapprima uno 

START che inizia la regolazione e successivamente, uno STOP che la termina. 

Il comando di START dimmerazione viene eseguito appena trascorso il tempo di 

pressione lunga. Il comando di STOP dimmerazione viene eseguito quando viene 

rilasciato il pulsante. 

A seguito dei comandi di START e STOP, l’attuatore dimmer della lampada, 

modificherà l’intensità luminosa più o meno velocemente, a seconda della 

configurazione programmata al suo interno. La velocità di regolazione dipende 

dall’attuatore e non dal dispositivo di comando. 

Il comando di azione lunga può 

essere impostato per eseguire 

alternativamente un incremento e 

un decremento, oppure può essere 

programmato per eseguire sempre 

un incremento o sempre un 

decremento.  

“Tempo azione lunga” specifica il tempo per il quale il pulsante deve rimanere 

premuto affinché la pressione venga interpretata come un’azione lunga.  
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Infine può essere programmato 

“Incremento dimmer” che rappresenta il 

massimo incremento associabile a 

un’azione START+STOP. 

Indicare 25% significa che il massimo 

incremento/decremento che potrò 

eseguire con un’azione START+STOP sarà 

del 25%. 

In generale, se desidero effettuare una variazione manuale potendo regolare la 

luminosità all’occorrenza, bisogna sempre impostare questo valore a 100%, per 

permettere di poter completare l’intera escursione possibile. 

Diverso invece è se voglio eseguire una regolazione automatica a scatti di luminosità. 

In questo caso, è innanzitutto opportuno regolare la configurazione dell’attuatore 

dimmer in modo da avere un tempo di variazione nullo, in modo che ogni scatto di 

luminosità sia istantaneo. 

Allora la configurazione dell’incremento massimo diventerà la configurazione di uno 

scatto. 

Programmare 25% significherà che, a ogni scatto, la luminosità varierà del 25%, 

ovvero avere 5 posizioni di luminosità pari a 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. 

In conclusione, si ricorda che questa operazione è ottenibile solo programmando i 

comandi in modo “solo incremento” o “solo decremento”, altrimenti si rischia di fare 

sempre avanti e indietro di uno scatto.  

Questa configurazione necessita di avere il doppio comando: un comando riservato a 

incrementare e un altro comando riservato a decrementare. 

 

Con “Invia stop al rilascio” è possibile specificare se inviare il comando STOP (cioe’ 

fermare la regolazione) o meno in seguito al rilascio del pulsante. 

 

Vedere inoltre paragrafo della funzione “Commutazione” per la descrizione degli altri 

parametri. 
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4.7.4 Scenario 

La funzione permette di richiamare uno scenario KNX alla pressione del pulsante. È 

possibile configurare quale scenario richiamare definendo il “Numero scenario” 

secondo la numerazione standard da 1 a 64. 

 

 
 
La funzione non solo prevede di poter richiamare lo scenario, ma è anche possibile 

comandare una memorizzazione dello stato dei dispositivi per sovrascrivere il valore 

di uno scenario. Il comando di memorizzazione può essere ottenuto attraverso 

l’azione prolungata del pulsante. “Modo azione lunga” permette di attivare o 

disattivare questa opzione. 

Nel caso venga attivato, “Tempo azione lunga” definisce quanto tempo debba essere 

mantenuto premuto il pulsante per ottenere l’azione di memorizzazione. 

 

 
Le azioni di richiamo e memorizzazione della scena utilizzano lo stesso oggetto di 
comunicazione a 1 byte. 
 

4.7.5 Tapparelle e veneziane 

La funzione mette a disposizione comandi per movimentare strutture oscuranti 

(tapparelle, tende, infissi motorizzati) e permette una grande varietà di soluzioni per 

adattarsi alle differenze meccaniche di questo tipo di strutture. 
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L’immagine qui sopra mostra la classica configurazione prevista da KNX in cui il 

movimento è ottenuto da una pressione lunga e l’arresto da una pressione corta. 

In realtà, sia la pressione corta che la pressione lunga possono essere programmate 

in molti modi differenti per ottenere diversi funzionamenti secondo i desideri del 

cliente. 

Su + Stop è un comando ciclico che alterna il 

movimento a salire e l’arresto. 

Giù + Stop è un comando ciclico che alterna il 

movimento a scendere e l’arresto. 

Su/Giù + Stop è un comando ciclico che alterna il 

movimento e l’arresto. Il movimento è a sua 

volta ciclico, alternando salita e discesa. 

Su è il comando che esegue il movimento a 

salire. 

Giù è il comando che esegue il movimento a 

scendere. 

Su/Giù è un comando ciclico che alterna il 

movimento a salire e il movimento a scendere. 

Stop è il comando che esegue l’arresto. 

Apertura lamelle è il comando che esegue un 

breve movimento ad aprire per ruotare le 

Modo pressione corta 

Modo pressione lunga 
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lamelle. Lo standard KNX prevede che l’apertura lamelle corrisponda all’invio del 

valore 0 sull’oggetto di comunicazione STOP. 

Chiusura lamelle è il comando che esegue un breve movimento a chiudere per ruotare 

le lamelle. Lo standard KNX prevede che la chiusura lamelle corrisponda all’invio del 

valore 1 sull’oggetto di comunicazione STOP. 

 

Quando viene abilitato il “Modo azione lunga” viene attivata anche la possibilità di 

scegliere se inviare uno STOP al rilascio del pulsante. 

Questa opzione, se abilitata, permette di usare il pulsante come se fosse una 

attuazione manuale classica, ottenendo il movimento della tapparella finché si 

mantiene premuto il pulsante. 

In ambiente KNX, le notifiche di MOVIMENTO e STOP verso l’attuatore sono notificate 

tramite due oggetti di comunicazione differenti. 

 

 
 
L’oggetto di comunicazione STOP arresta il motore nel caso questo sia in movimento. 

Viceversa, se il motore è fermo, un comando di STOP può generare un breve 

movimento (normalmente dedicato alle lamelle) denominato STEP. Lo STEP sarà ad 

aprire se il valore trasmesso è 0, viceversa sarà a chiudere se il valore trasmesso è 1. 

Lo STEP è solitamente usato per orientare le lamelle delle Veneziane. Per ottenere il 

movimento delle lamelle bisogna sempre generare uno STEP in direzione opposta 

all’ultimo movimento eseguito. 

 

4.7.6 Invio sequenziale valori, 1 Byte 

È comando ciclico che permette di inviare, sul GO dedicato, ad ogni tocco del 

pulsante, un diverso valore a 1 byte secondo la sequenza programmata. 
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Il parametro “Numero valori” permette di scegliere da quanti valori sarà composta la 

sequenza. È possibile selezionare un numero tra 1 e 4. 

ETS mostrerà tanti campi quanti sono i valori che compongono la sequenza scelta. I 

campi possono ovviamente essere impostati con valori da 0 a 255. 

È possibile attivare l’azione sulla pressione lunga del pulsante, ottenendo la possibilità 

di disporre di una seconda sequenza la cui uscita è diretta sul GO dedicato. Anche in 

questo caso possiamo caratterizzare la sequenza con il numero di valori e i dati 

associati ad ogni valore. 

 

 
 
 

4.7.7 Invio forzatura, 2 bit 

La funzione “Invio forzatura” emette il telegramma descritto dallo standard KNX che 

forza il dispositivo destinatario del messaggio, ad un’azione specifica. 
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Il valore del GO a 2 bit (dpt 2.001) può assumere 4 differenti valori (0-3): 
 
0 libera il destinatario dalla forzatura OFF (nessuna forzatura) 
1 libera il destinatario dalla forzatura ON (nessuna forzatura) 
2 forza il destinatario nella posizione OFF 
3 forza il destinatario nella posizione ON 
 
Il valore binario a 2 bit è costituito da due cifre: 

• La cifra meno significativa indica la posizione OFF o ON 

• La cifra più significativa indica se forzatura (1) oppure no (0) 
 

 

 

4.7.8 Multiazione 

La funzione permette di associare alla pressione del pulsante, l’invio simultaneo di più 

telegrammi sui GO dedicati. I messaggi sono configurabili e permettono di svolgere 

diverse azioni secondo le necessità. 
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Il numero massimo di azioni configurabili è 3 per il tocco breve e 3 per il tocco 

prolungato sul pulsante. 
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Le azioni che possono essere 

selezionate sono 6. 

Commutazione permette di 

accendere e spegnere un’utenza. 

Movimentazione permette di 

aprire o chiudere una tapparella. 

Richiama scenario permette di 

richiamare lo scenario KNX 

desiderato. 

Invio valore (0-255) permette di inviare sul bus il byte desiderato. 

Invio valore % permette di variare una luminosità, o una posizione, o qualsiasi valore 

percentuale. 

Clima permette di selezionare la modalità HVAC desiderata: OFF, Comfort, Standby, 

Night e Protection. 
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4.8 Led/Uscita X 
Permette di definire e personalizzare il funzionamento dei led RGB di segnalazione 

posti sul fronte del dispositivo (non tutti i modelli li prevedono). Il LED di segnalazione 

può assumere diverse colorazioni per svolgere la funzione di localizzazione notturna 

od essere gestito tramite gli oggetti di comunicazione dedicati. 

Ci sono due possibilità di configurazione: la modalità a 4 stati e la modalità a 2 GO. 

 

4.8.1 Modalità a 4 stati 

Nella modalità a 4 stati si può impostare uno dei 7 colori a disposizione associandolo 

a 4 funzionalità differenti. Appariranno di conseguenza i GO dedicati. 
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Gli stati che il canale LED può assumere sono: 

• ON 

• OFF 

• Allarme 1 

• Allarme 2 
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Ogni stato permette di impostare i seguenti parametri: 

• Colore che deve assumere il led (esempio “Livello allarme 1”) 

• accensione fissa o lampeggiante (esempio “Modalità ON”) 

• intervallo di lampeggio se abilitato (esempio “Periodo lampeggio allarme 2”) 

Gli oggetti di comunicazione per l’impostazione dello stato dei led e i relativi oggetti 

di ritorno, sono illustrati di seguito: 

 

I LED possono essere utilizzati anche per segnalare allarmi sull’impianto. Questo 

significa che possiamo riservare alcuni colori ed eventuali lampeggi per visualizzare 

allarmi sul dispositivo. 

Gli stati di allarme (1 e 2) hanno priorità sul normale stato ON/OFF. In particolare 

allarme 2 è prioritario su allarme 1 che, a sua volta, è prioritario su ON o OFF. 

Se viene attivato lo stato di allarme 2 (scrivendo 1 sul GO “Impostazione allarme 2”), 

il led assume il colore e l’eventuale lampeggio impostato con i parametri della sezione 

“Allarme 2”. Se ora vengono scritti gli altri GO di impostazione (“Impostazione 

ON/OFF” oppure “Impostazione allarme 1”), questa scrittura non ha effetto per via 

della minore priorità dei messaggi. 

Solo quando lo stato di allarme 2 viene disattivato (scrivendo 0 sul GO “Impostazione 

allarme 2”), gli altri stati eventualmente attivi vengono resi visibili sul LED. 

 

Il parametro “Comportamento alla partenza o scaricamento” imposta lo stato del LED 

nel momento di accensione del dispositivo o al termine dello scaricamento 

dell’applicativo ETS. È possibile scegliere la combinazione di stati precedenti allo 

spegnimento oppure una combinazione fissa impostabile. 

 

Il parametro “Oggetti di stato” rende disponibili i GO relativi agli stati dei LED. Questi 

stati possono essere inviati sul bus KNX una prima volta, dopo l’accensione del device 
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e dopo che è trascorso il tempo “Ritardo inizio invio stato”. Successivamente gli stati 

possono essere trasmessi periodicamente in base all’impostazione di “Intervallo invio 

ciclico stato”. 

 

“Richiesta lettura GOs di comando” abilita la richiesta sul bus, degli oggetti di 

comando assegnati a quel canale LED. Ciò agevola la sincronizzazione fra il dispositivo 

ed eventuali sistemi di supervisione.  

La richiesta di lettura avviene dapprima, dopo l’accensione del device e dopo che è 

trascorso il tempo “Ritardo prima richiesta lettura GOs di comando”. 

Successivamente la lettura può essere effettuata periodicamente in base 

all’impostazione di “Intervallo richiesta lettura ciclica GOs di comando”. 

 

4.8.2 Modalità a 2 GO 

Questa modalità di gestione dei LED consiste nella possibilità di impostare uno stato 

dei 4 disponibili (combinazioni), mediante la scrittura di 2 oggetti di comunicazione a 

1 bit che ogni canale LED prevede. 

 

I parametri di impostazione colori e lampeggio rimangono gli stessi della modalità a 4 

stati (vedi paragrafo precedente); la differenza è che gli stati sono denominati 

“Combinazione X” (da 1 a 4) anziché ON, OFF, Allarme 1, Allarme 2. 

La tabella riporta le combinazioni selezionate in base al valore dei GO di impostazione: 

Combinazione 1 2 3 4 
Impostazione 
combinazione bit 0 

0 1 0 1 

Impostazione 
combinazione bit 1 

0 0 1 1 
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Il significato degli altri parametri rimane lo stesso della modalità a 4 stati (vedi 

paragrafo precedente). 


